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TECHNICKY LIST
PAM LAK

PAM-ak s.r.o., Triblavinska 47, 900 25 Chorvatsky Grob
tel. 02-45 94 39 22, fax:02-45 94 33 10
email: pam@pam.sk,  www.pam.sk

Pam Lak je urCeny na transparentné natery dreva, drevenych obkladov,
stropov, dyhovanych, drevotrieskovych a drevovlaknitych dosiek, preglejok a
ostatnych drevenych vyrobkov v interiéri. Pam Lak je vhodny na povrchovi
upravu detskych hracdiek a detského dreveného nabytku pre deti aj vo
veku do 3 rokov a na natery povrchov prichadzajiucich do priameho styku
so suchymi potravinami.

Nie je vhodny na upravu povrchov, ktoré prichadzaju do priameho styku s
vihkymi potravinami, pitnou vodou a krmovinami.

Zmes vodnych akrylatovych disperzii, koalescentu a Specialnych aditiv.

Teplota vzduchu pri aplikacii musi byt vysSia ako +12 °C arelativha vihkost
vzduchu nizSia ako 70%. Vihkost dreva max. 12 %.

Nanasa sa Stetcom, valcom, striekanim. Dreveny podklad odistit, zbavit
mastnoty, pripadny stary nater prebrusit a brdsny prach dékladne odstranit.
Ziviéné $kvrny odstranit riedidlom C 6000. Na ochranu proti plesniam, hubam
a drevokaznému hmyzu doporuCujeme pred aplikaciou Pam Laku pouzit
vhodny impregnacny prostriedok.

Prvy nater — Brasny zaklad na drevo alebo zriedeny Pam Lak v pomere 10:1
(10 dielov Pam Laku a 1 diel vody) podla savosti podkladu.

Po zaschnuti (3-5 hod.) povrch zlfahka prebruasit brusnym papierom €. 240.
Brusny prach dékladne odstranit. V pripade poziadavky na zmenu odtiena
dreva alebo zvyraznenia kresby dreva je mozné pred aplikaciou Pam Laku
aplikovat vodou rieditefné Moridlo na drevo.

Po prebruseni aplikovat dva natery Pam Lakom s technologickou prestavkou
cca 3-5 hodin. V pripade potreby sa mdéze medzi natermi vykonat prebrus.
Velmi savé podklady vyzaduju 3 natery.

Riedenie vodou max. do 10 hm.%.

Pracovné pomécky ihned po pouziti umyt vodou.

Vlastnosti v dodavanom stave:

vzhlad mlie¢ne biela kvapalina
hustota cca 1,050 g/cm?
vytokovy &as F4 / 23 °C min. 25 s

obsah neprchavych zloZiek min. 30 %
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PREVEDENIE

BALENIE

VOC

VYDATNOST

BEZPECNOST PRACE

LIKVIDACIA ODPADU

SKLADOVATELNOST

UPOZORNENIE

Zasychanie:
do stavu bez odtlacku - pri 23°C, RVV 55% max. 24 hodin

Vlastnosti hotového nateru:

vzhlad hladky, zliaty

lesk stupen 1 leskly
stupen 3 polomatny
stupen 4-5 matny

prilnavost mriezkou stupeni 0-1

odolnost proti pdsobeniu studenych kvapalin po 6 hodinach ucinku:

etanol stupen 5 bez zmeny
Cervené vino stupen 5 bez zmeny
kava stupen 5 bez zmeny
kyselina octova stupen 5 bez zmeny
kyselina citronova stupen 5 bez zmeny

transparentny matny, transparentny leskly, transparentny polomatny.

0,31,0,61,31,51,101, 18 1.

Kategéria a podkategodria vyrobku: Ale

Hrani¢na hodnota pre najvyssi obsah prchavych organickych zlu&enin: 130 g/l.
Najvyssi obsah prchavych organickych zlu€enin v stave, v ktorom je regulovany
vyrobok pripraveny na pouzitie: 100 g/l.

Obsah organickych rozpustadiel 0,095 kg/kg vyrobku.

TOC cca 0,076 kg/kg vyrobku.

8-12 m2 /| najednu vrstvu v zavislosti od savosti podkladu.

Pam Lak je vodourieditelny lak a v tekutom stave je nehorfavy. Podrobnosti k
bezpeclnosti pri praci su uvedené v Karte bezpecnostnych udajov.

Spdsob likvidacie odpadu je uvedeny v Karte bezpecnostnych udajov.

24 mesiacov od datumu vyroby v originalne uzatvorenom obale. Skladovat pri
teplote od +5°C do + 25°C. Nesmie zamrznut!

Tieto informacie a doporu€enia vychadzaju zo skuSobnych vysledkov,
pozorovani alebo skusenosti ziskanych pri Specialne definovanych skuskach.
Uzivatelia zodpovedaju za spravne pouzitie vyrobku a musia zvazit vsetky
faktory a podmienky, ktoré mozu ovplyvnit konecnu kvalitu povrchovej Upravy.
Vyhradzujeme si pravo na zmenu udajov bez predchadzajuceho upozornenia.
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